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SERVO-DRIVE

TIP-ON

EXPANDO

EXPANDO

EXPANDO

1800

300

350

400

450

500

550
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700
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900
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72T550A.TL
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177H3100E
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177H3100E

175H3100

177H3100E

70T5550.TL

70T5590BTL

70T5550.TL

70T5590BTL
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78Z553ET
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INSERTA

175H3100175H3100
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175H5B00
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LF

LF 960–2650

LF 2600–5500

LF 5350–10150

LF 9000–17250

LF 13500–259001)
20F2200.05

20F2200.05
20F2500.05

20F2800.05
20F2800.05

LF = KH [mm] × (FG      [kg] + 1 x G      [kg])

FG      [kg] + 1 × G      [kg]

1.25–2.50 kg

1.25–4.25 kg

20L3500.06

20L3800.06

20L3900.06

20L2100.05

1.75–5.00 kg

3.50–7.25 kg

20L2300.05

1.75–3.50 kg

4.25–9.00 kg

6.50–12.00 kg

20L2500.05

2.75–6.75 kg

8.00–14.75 kg

11.00–20.00 kg

20L2700.05

5.75–11.75 kg

13.50–20.00 kg

20L2900.05

10.50–20.00 kg

2.00–5.25 kg 4.25–9.00 kg 8.25–16.50 kg

20L3200.06

21L3200.01

21L3500.01

21L3800.01

21L3900.01

KH [mm]

450–580 mm

300–349 mm

350–399 mm

400–550 mm

LF: 2600–5500

LF: 5350–10150

LF: 9000–17250

20F2200.05

20F2500.05

20F2800.05

20F2200.05

20F2500.05

20F2800.05

20F2200.05

20F2500.05

20F2800.05

20F3200.01

20F80002)

21F80002)

20F3500.01

20F3800.01

20F3900.01

20F3200.01

20F80002)

21F80002)

20F3500.01

20F3800.01

20F3900.01

20F3200.01

20F80002)

21F80002)

20F3500.01

20F3800.01

20F3900.01

1

2

3

21FA00021FA00021FA000

KH: 480–570 mm

KH: 560–710 mm

KH: 700–900 mm

KH: 760–1040 mm

83°

104° 20F7051

20F7011

20F7051

20F7011

20F7051

20F7011

7

20S2A00.05

20S2B00.05

20S2C00.05

20S2A00.05

20S2B00.05

20S2C00.05

20S2A00.05

20S2B00.05

20S2C00.05

20S2D00.05

20S2E00.05

20S2F00.05

20S2D00.05

20S2E00.05

20S2F00.05

20S2D00.05

20S2E00.05

20S2F00.05

20S2G00.05

20S2H00.05

20S2I00.05

20S2G00.05

20S2H00.05

20S2I00.05

20S2G00.05

20S2H00.05

20S2I00.05

20Q1061UN

20Q1061UN

20S80002)

21S80002)

20S3500.06

21S3500.01

20Q1061UN

20Q1061UN

20S80002)

21S80002)

20S3500.06

21S3500.01

20Q1061UN

20Q1061UN

20S80002)

21S80002)

20S3500.06

21S3500.01

20S4200A

20S420020S4200

20Q153ZN20Q153ZN20Q153ZN

1

4

3

2

5

21FA00021FA00021FA000

20L8000.012)20L8000.012)20L8000.012)

20Q1061UA

20Q1061UA

20Q153ZA

20Q1061UA

20Q1061UA

20Q153ZA20Q153ZA

20S4200A

21FA000

20S4200

21FA00021FA000

20S4200

20L2100.05

20L2300.05

20L2700.05

20L2900.05

20L2100.05

20L2300.05

20L2700.05

20L2900.05

20L2100.05

20L2300.05

20L2700.05

20L2900.05

20L2500.0520L2500.0520L2500.05

20L3200.06

20L3800.06

21L3200.01

21L3800.01

21L3500.01

21L3900.01

20L3200.06

20L3800.06

21L3200.01

21L3800.01

20L3500.06

20L3900.06

21L3500.01

21L3900.01

20L3200.06

20L3800.06

21L3200.01

21L3800.01

20L3500.06

20L3900.06

21L3500.01

21L3900.01

20L3500.06

20L3900.06

20Q1061UA

20Q1061UA

3

1

2

4

5

21L80002)21L80002)21L80002)

20K2900.05
20K2900T

20K2700.05
20K2700T

20K2500.05
20K2500T

20K2300.05
20K2300T

LF 3200–9000

LF 480–1500

LF 750–2500

LF 1500–4900

LF

20K80002)

21K80002)

20K80002)

21K80002)

20K80002)

21K80002)

LF: 480–1500

LF: 480–1500

LF: 750–2500

LF: 750–2500

LF: 1.500–4900

LF: 1500–4900

LF: 3.200–9000

LF: 3200–9000

20K7041

956.10044)

956.12015)

956A15016)

20K7011

956A10044)

956A12015)

956A15E16)

20K7041

956.10044)

956.12015)

956A15016)

20K7011

956A10044)

956A12015)

956A15E16)

20K7041

956.10044)

956.12015)

956A15016)

20K7011

956A10044)

956A12015)

956A15E16)

100°

Ø 10 × 50 mm

(KH < 500 mm)

75°

Ø 10 × 76 mm

(KH ≥ 500 mm)

20K2300.05

20K2300T

20K2500.05

20K2500T

20K2700.05

20K2700T

20K2900.05

20K2900T

20K2300.05

20K2300T

20K2500.05

20K2500T

20K2700.05

20K2700T

20K2900.05

20K2900T

20S4200 20S4200

20K4A00A02

2

1

3

4

5

6

20K2300.05

20K2300T

20K2500.05

20K2500T

20K2700.05

20K2700T

20K2900.05

20K2900T

21KA00021KA00021KA000

LF = KH [mm] × (FG      [kg] + 2 x G      [kg])

KH KH

2 3

20K2E00.02
20K2E00T

20K2C00.02
20K2C00T

20K2B00.02
20K2B00T

LF 960–2215LF 220–500

LF 400–1000

LF 500–1200LF 500–1500

LF LF

LF: 220–500 LF: 200-1000

LF: 220–500 LF: 180-800

LF: 400–1000 LF: 500-1500

LF: 400–1000 LF: 500-1200

LF: 960–2215 LF: 800-1800

LF: 960–2215 LF: 800-1600

20K7A41

20K7A11

20K7A41

20K7A11

20K7A41

20K7A11

100°

75°

20K2B00.02 20K1101

20K2B00T2) 20K1101T

20K2C00.02 20K1301

20K2C00T2) 20K1301T

20K2E00.02 20K1501

71B950A

70T950A.TL

20K2E00T2) 20K1501T

20K2B00.02 20K1101

20K2B00T2) 20K1101T

20K2C00.02 20K1301

20K2C00T2) 20K1301T

20K2E00.02 20K1501

71B3550

70T3550.TL

20K2E00T2) 20K1501T

20K2B00.02 20K1101

20K2B00T2) 20K1101T

71B3590

70T3590.TL

20K2C00.02 20K1301

20K2C00T2) 20K1301T

20K2E00.02 20K1501

71B3550

70T3550.TL

20K2E00T2) 20K1501T

175H3100 20K5101

20K4101 20K4101

20K4101A

20K51E1

20K41E1

175H3100

20K4A00A02

1 1

2 2

4

33

1

KH: 676–800 mm

KH: 676–800 mm

KH: 676–800 mm

KH: 526–675 mm

KH: 526–675 mm

KH: 526–675 mm

KH: 350–525 mm

KH: 350–525 mm

KH: 350–525 mm

KH: 350–800 mm

1061 mm, Ø 16 mm

Ø 16 mm

FB > 1219 mm   1 ×

FB > 1219 mm   2 ×

FB ≤ 1219 mm   1 ×

KH: 350–399 mm

KH: 450–580 mm

KH: 300–349 mm

KH: 400–550 mm

1061 mm

FB > 1219 mm	 1 ×

FB > 1219 mm	 2 ×

FB ≤ 1219 mm	 1 ×

Ø 16 mm

m
ax

. 6
00

 m
m

24
0–

 60
0 m

m

LF = KH [mm] × (FG      [kg] + 2 x G      [kg]) LF = KH [mm] × (FG      [kg] + 2 x G      [kg])

FH
 [m

m
]

FB [mm]

EXPANDO (37/32)

956.10044)

956.10044)

956.12015)

956.12015)

956A15016)

956A15016)

956A15E16)

956A15E16)

956.10044)

956.10044)

956.12015)

956.12015)

956A15016)

956A15016)

956A15E16)

956A15E16)

956.10044)

956.10044)

956.12015)

956.12015)

956A15016)

956A15016)

956A15E16)

956A15E16)

Ø 10 × 50 mm

Ø 10 × 50 mm

4

7

5

8

EXPANDO (37/32)

EXPANDO (37/32)

EXPANDO

EXPANDO

INSERTA

INSERTA

LF LF LF

TIP-ONStandard

20K1501
20K1301

20K1101
LF 800–1800 LF 200–1000

20K1501T
20K1301T

20K1101T
LF 800–1600LF 180–800

AVENTOS

3)

3)

3)

3)

3)

70T3553 70T3553

175H3100 

177H3100E EXPANDO

86°

20S2G00.05 20S2H00.05 2021I00.05
676 3.50–8.00 7.00–13.50 13.00–21.50
680 3.50–8.00 7.00–13.50 13.00–21.50
685 3.50–8.00 7.00–13.25 12.75–21.50
690 3.50–7.75 6.75–13.25 12.75–21.50
695 3.50–7.75 6.75–13.25 12.50–21.50
700 3.50–7.75 6.75–13.25 12.50–21.50
705 3.50–7.75 6.75–13.25 12.25–21.50
710 3.50–7.75 6.75–13.25 12.25–21.25
715 3.50–7.50 6.75–13.00 12.00–21.25
720 3.50–7.50 6.75–13.00 12.00–21.25
725 3.50–7.50 6.75–13.00 12.00–21.00
730 3.50–7.50 6.75–13.00 11.75–21.00
735 3.50–7.50 6.50–13.00 11.75–20.75
740 3.50–7.25 6.50–12.75 11.75–20.75
745 3.50–7.25 6.50–12.75 11.50–20.50
750 3.50–7.25 6.50–12.75 11.50–20.50
755 3.75–7.25 6.50–12.75 11.25–20.50
760 3.75–7.25 6.50–12.75 11.25–20.25
765 3.75–7.25 6.50–12.50 11.00–20.25
770 3.75–7.00 6.25–12.50 11.00–20.25
775 3.75–7.00 6.25–12.50 11.00–20.25
780 4.00–7.00 6.25–12.50 10.75–20.25
785 4.00–7.00 6.25–12.50 10.75–20.00
790 4.00–7.00 6.00–12.25 10.75–20.00
795 4.00–7.00 6.00–12.25 10.50–20.00
800 4.00–7.00 6.00–12.25 10.50–20.00

20S2D00.05 20S2E00.05 20S2F00.0520S2A00.05 20S2B00.05 20S2C00.05
350 2.00–5.00 4.50–9.50 9.25–10.50
355 2.00–4.75 4.50–9.50 9.25–10.50
360 2.00–4.75 4.50–9.50 9.25–10.75
365 2.00–4.75 4.50–9.25 9.00–11.00
370 2.00–4.75 4.50–9.25 9.00–11.00
375 2.00–4.75 4.50–9.25 9.00–11.25
380 2.00–4.75 4.50–9.25 9.00–11.25
385 2.00–4.75 4.50–9.25 9.00–11.50
390 2.00–4.75 4.50–9.00 8.75–11.50
395 2.00–4.75 4.50–9.00 8.75–11.75
400 2.00–4.75 4.25–9.00 8.75–12.00
405 2.25–4.50 4.25–9.00 8.75–12.00
410 2.25–4.50 4.25–9.00 8.75–12.25
415 2.25–4.50 4.25–8.75 8.50–12.50
420 2.25–4.50 4.25–8.75 8.50–12.50
425 2.25–4.50 4.25–8.75 8.50–12.75
430 2.25–4.50 4.25–8.75 8.50–12.75
435 2.25–4.50 4.25–8.75 8.50–13.00
440 2.25–4.50 4.25–8.50 8.25–13.00
445 2.25–4.50 4.25–8.50 8.25–13.25
450 2.25–4.25 4.00–8.50 8.25–13.50
455 2.25–4.25 4.00–8.50 8.25–13.50
460 2.25–4.25 4.00–8.25 8.00–13.75
465 2.25–4.25 4.00–8.25 8.00–13.75
470 2.50–4.25 4.00–8.25 8.00–14.00
475 2.50–4.25 3.75–8.00 7.75–14.00
480 2.50–4.25 3.75–8.00 7.75–14.25
485 2.50–4.25 3.75–8.00 7.75–14.25
490 2.50–4.25 3.75–8.00 7.75–14.50
495 2.50–4.25 3.75–7.75 7.50–14.50
500 2.50–4.25 3.50–7.75 7.50–14.75
505 2.50–4.00 3.50–7.75 7.50–14.75
510 2.50–4.00 3.50–7.75 7.50–14.75
515 2.50–4.00 3.50–7.50 7.25–14.75
520 2.50–4.00 3.50–7.50 7.25–15.00
525 2.50–4.00 3.25–7.50 7.25–15.00

3)

3)

3)

FG      [kg] + 1 × G      [kg]
KH 

[mm]
KH 

[mm]
580 3.00–6.25 5.75–12.00 11.00–18.00
585 3.00–6.25 5.75–12.00 10.75–18.25
590 3.00–6.00 5.50–12.00 10.75–18.25
595 3.00–6.00 5.50–11.75 10.50–18.50
600 3.00–6.00 5.50–11.75 10.50–18.50
605 3.00–6.00 5.50–11.75 10.50–18.50
610 3.00–6.00 5.50–11.75 10.50–18.50
615 3.00–5.75 5.50–11.50 10.25–18.75
620 3.00–5.75 5.50–11.50 10.25–18.75
625 3.00–5.75 5.50–11.50 10.25–18.75
630 3.00–5.75 5.50–11.50 10.25–18.75
635 3.00–5.50 5.25–11.50 10.25–18.75
640 3.00–5.50 5.25–11.25 10.00–18.75
645 3.00–5.50 5.25–11.25 10.00–18.75
650 3.00–5.50 5.25–11.25 10.00–19.00
655 3.00–5.50 5.25–11.25 10.00–19.00
660 3.00–5.50 5.25–11.25 10.00–19.00
665 3.00–5.25 5.00–11.00 09.75–19.00
670 3.00–5.25 5.00–11.00 09.75–19.00
675 3.00–5.25 5.00–11.00 09.75–19.00

20S2D00.05 20S2E00.05 20S2F00.05
526 3.00–6.75 6.25–13.00 12.00–16.50
530 3.00–6.75 6.25–12.75 11.75–16.75
535 3.00–6.75 6.25–12.75 11.75–16.75
540 3.00–6.50 6.00–12.75 11.75–17.00
545 3.00–6.50 6.00–12.50 11.50–17.25
550 3.00–6.50 6.00–12.50 11.50–17.25
555 3.00–6.50 6.00–12.50 11.50–17.50
560 3.00–6.50 6.00–12.25 11.25–17.50
565 3.00–6.25 5.75–12.25 11.25–17.75
570 3.00–6.25 5.75-12.25 11.25–17.75
575 3.00–6.25 5.75–12.00 11.00–18.00
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Beslagelement aan één zijde 
Réservoir de force sur un seul côté 
Acumulador de forças unilateral 
Mecanismo de elevación en un lado

Beslagelement aan beide zijden 
Réservoir de force des deux côtés 
Acumulador de forças bilateral 
Mecanismo de elevación en ambos lados

Extra 3e beslagelement 
3ème réservoir de force supplémentaire 
3º acumulador de forças adicional 
Tercer mecanismo de elevación (adicional)

In het grensbereik van een afzonderlijk beslagelement raden wij u aan een aanslagmodel te maken! 
Nous recommandons un essai de montage lorsque les valeurs de chaque réservoir de force sont à la limite  
des valeurs admises. 
Nas áreas periféricas de cada acumulador de forças, recomendamos um teste de recobrimento. 
Sugerimos que efectúe un ensayo de montaje en los bordes de los mecanismos de elevación

FG       [kg] Indicatieve waarden (gemiddelden) | FG       [kg] valeurs de référence | FG       [kg] valores referenciais | FG       [kg] valores de referencia

Spaanplaat (densiteit: 680 kg/m³) | Panneau agglo (Densité : 680 kg/m³)  
Aglomerado (Densidade: 680 kg/m³) | Tablero aglomerado (Densidad: 680 kg/m³)

Glas/Alu (Soortelijk gewicht: 2500 kg/m³) | Verre/Alu (Densité du verre : 2500 kg/m³)  
Vidro/Al (densidade do vidro: 2500 kg/m³) | Vidrio/aluminio (Densidad del vidrio: 2500 kg/m³)

MDF (Densiteit: 760 kg/m³) | MDF (Densité : 760 kg/m³)  
MDF (Densidade: 760 kg/m³) | MDF (Densidad: 760 kg/m³)

De aangegeven gewichten zijn indicatieve waarden en kunnen naargelang de densiteit van het materiaal en de frontgrootte variëren. | Les poids donnés sont valeurs de référence et peuvent varier selon la densité du matériau et les dimensions de face.  
Os pesos indicados são valores referenciais e podem variar de acordo com a densidade do material e as dimensões frontais. | Los pesos indicados son valores de referencia y pueden variar dependiendo de la densidad del material y la dimensión del frente.

Beslagelement aan beide zijden 
Réservoir de force sur chaque côté 
Acumulador de forças bilateral 
Mecanismo de elevación en ambos lados

Beslagelement aan beide zijden 
Réservoir de force sur chaque côté 
Acumulador de forças bilateral 
Mecanismo de elevación en ambos lados

In het grensbereik van een afzonderlijk beslagelement raden wij u aan een aanslagmodel te maken! 
Nous recommandons d‘effectuer un essai de montage lorsque les valeurs de chaque réservoir de force sont à la limite  
des valeurs admises. 
Nas áreas periféricas de cada acumulador de forças, recomendamos um teste de recobrimento. 
Sugerimos que efectúe un ensayo de montaje en los bordes de los mecanismos de elevación.

In het grensbereik van een afzonderlijk beslagelement raden wij u aan een aanslagmodel te maken! 
Nous recommandons d’effectuer un essai de montage lorsque les valeurs de chaque réservoir de force sont à la  
limite des valeurs admises. 
Nas áreas periféricas de cada acumulador de forças, recomendamos um teste de recobrimento. 
Sugerimos que efectúe un ensayo de montaje en los bordes de los mecanismos de elevación.

In het grensbereik van een afzonderlijk beslagelement raden wij u aan een aanslagmodel te maken! 
Nous recommandons un essai de montage lorsque les valeurs de chaque réservoir de force sont  
à la limite des valeurs admises! 
Nas áreas periféricas de cada acumulador de forças, recomendamos um teste de recobrimento. 
Se recomienda una prueba de instalación cuando los valores de cada mecanismo de elevación están  
en el límite de valores aceptables.

Afhankelijk van de prestatiefactor 
Dépendant du facteur de puissance 
Dependente do fator de rendimento 
Depende del factor de rendimiento

Afhankelijk van de prestatiefactor 
Dépendant du facteur de puissance 
Dependente do fator de rendimento 
Dependiendo del factor de potencia

LF 	 = 	 Prestatiefactor | Facteur de puissance | Fator de rendimento | Factor de rendimiento 
FG 	 = 	 Frontgewicht | Poids de la face | Peso frontal | Peso del frente 
G 	 = 	 Greep | Poignée | Puxador | Tirador 
KH 	 = 	 Corpushoogte | Hauteur corps de meuble | Altura do gabinete |  
			   Altura de cuerpo de mueble 
FB	 = 	 Frontbreedte | Largeur de la face | Largura frontal | Anchura del Frente 
FH 	 = 	 Fronthoogte | Hauteur de la face | Altura frontal | Altura del Frente

1)	Bij een prestatiefactor > 17250 raden wij twee gesynchroniseerde aandrijvingen aan. 
1)	Pour un facteur de puissance > 17250, nous recommandons deux unités motrices synchronisées. 
1)	Para um fator de rendimento > 17250, recomendamos dois mecanismos de acionamento  
	 sincronizados. 
1)	Con un factor de rendimiento > 17250, sugerimos el uso de dos equipos de accionamiento

2)	Lichtgrijs, Zijdewit, Donkergrijs 
2)	Gris clair, Blanc soie, Gris foncé 
2)	Cinza-claro, branco-seda, cinza-intenso 
2)	Gris claro, blanco seda, gris oscuro

3)	Voor houten fronten spaanplaatschroeven (609.1x00) gebruiken. Voor brede aluminiumkaders 	  
	 stalen zinkkop-schroeven (660.0950) gebruiken. 
3)	Pour les faces en bois, utiliser des vis agglo (609.1x00). Pour les cadres alu larges, utiliser des  
	 vis à tôle à tête fraisée (660.0950). 
3)	Utilizar parafusos autoatarraxantes (609.1x00) para frentes em madeira. Para molduras largas  
	 em alumínio, utilizar parafusos de folha metálica cabeça embutida (660.0950).  
3)	Utilice tornillos aglo para frentes de madera (609.1x00). Los marcos de aluminio anchos  
	 requieren el uso de Tornillo para chapa, cabeza avellanada (660.0950).

4)	Zijdewit, Platinagrijs, Terrazwart 
4)	Blanc soie, Gris platine, Noir terra 
4)	Branco-seda, cinza-platina, preto-terra 
4)	Blanco seda, gris platino, negro terra

5)	Nikkel, Zijdewit, Platinagrijs, Terrazwart 
5)	Nickelé, Blanc soie, Gris platine, Noir terra 
5)	Laqueado com níquel, branco-seda, cinza-platina, preto-terra 
5)	Níquel-lacado, blanco seda, gris platino, negro terra

6)	Platinagrijs  
6)	Gris platine 
6)	Cinza-platina 
6)	Gris platino

Gelieve de veiligheidsinstructies te lezen over AVENTOS-beslag.
Veuillez respecter les consignes de sécurité relatives aux ferrures AVENTOS.
Favor observar as indicações de segurança das ferragens AVENTOS.
Por favor, tenga en cuenta las recomendaciones de seguridad en el uso de los sistemas  
de compás AVENTOS.

OPGEPAST | Avertissement | AVISO | Advertencia

Standaard | Standard | Standard | Estándar

Film over montage en instelling bekijken.
Visionner le film du montage et du réglage.
Ver filme sobre montagem e regulagem.
Ver el vídeo de montaje e instalación.

Film over montage en instelling bekijken.
Visionner le film du montage et du réglage.
Ver filme sobre montagem e regulagem.
Ver el vídeo de montaje e instalación.

Film over montage en instelling bekijken.
Visionner le film du montage et du réglage.
Ver filme sobre montagem e regulagem.
Ver el vídeo de montaje e instalación.

Film over montage en instelling bekijken.
Visionner le film du montage et du réglage.
Ver filme sobre montagem e regulagem.
Ver el vídeo de montaje e instalación.

Film over montage en instelling bekijken.
Visionner le film du montage et du réglage.
Ver filme sobre montagem e regulagem.
Ver el vídeo de montaje e instalación.

Film over montage en instelling bekijken.
Visionner le film du montage et du réglage.
Ver filme sobre montagem e regulagem.
Ver el vídeo de montaje e instalación.
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Beslagelement aan één zijde 
Réservoir de force sur un seul côté 
Acumulador de forças unilateral 
Mecanismo de elevación unilateral

Opmerking: Bij gebruik aan beide kanten, verdubbelt de prestatiefactor 
Remarque : En cas d’utilisation des deux côtés, le facteur de puissance est doublé 
Indicação: Acumulador de forças unilateral 
Nota: el factor de potencia se duplica cuando se usa en ambos lados

Aantal scharnieren 
3 scharnieren vanaf corpusbreedte 900 mm of vanaf prestatiefactor 1800 
4 scharnieren vanaf corpusbreedte 1200 mm of vanaf prestatiefactor 2700

Nombre de charnières
3 charnières à partir d’une largeur de corps de meuble de 900 mm ou à partir d’un facteur de puissance 1800 
4 charnières pour une largeur de corps de meuble de 1200 mm ou à partir d’un facteur de puissance 2700

Quantidade de dobradiças
3 dobradiças a partir de largura de gabinete de 900 mm ou a partir de fator de rendimento 1800 
4 dobradiças em largura de gabinete de 1200 mm ou a partir de fator de rendimento 2700

Número de bisagras
3 bisagras a partir del ancho de cuerpo de mueble de 900 mm o a partir  de un factor de potencia 1800 
4 bisagras desde el ancho de cuerpo de mueble de 1200 mm o a partir de un factor de potencia 2700

De diversiteit van de beweging voor klapdeuren
La diversité du mouvement pour les portes relevables
Versatilidade em movimento para portas de elevação
La diversidad de movimiento para puertas abatibles


